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Fiche technique

Etat: Marque: Modele: Finition: Mise en
Nouveau Opel Adam 1.4 Twinport 87ch cjrculation:
Kilométrage: Motorisation: Boite de Glam 03/2014
83598 Essence vitesses: Année: Cylindrée:
Puissance réelle: Puissance fiscale: Boite Manuelle ~ 2014 1.4

85 chevaux 5ch Portes: Nombre de Couleur: >
Places: 3 rapport: '
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Equipement

Equipements de série :

7 Haut parleurs

ABS

Aide au démarrage en cote

Airbag conducteur
Airbag passager déconnectable
Airbags latéraux avant

Airbags rideaux AV et AR
Antidémarrage électronique
Antipatinage

Arrét et redémarrage auto. du
moteur

Bacs de portes avant
Banquette 50/50

Banquette AR rabattable
Becquet arriere
Boite a gant fermée

Boucliers AV et AR couleur
caisse

Ceinture de vitrage chromée Lampe de coffre

Clim automatique
Compte tours

Controéle élect. de la pression Miroir de courtoisie passager

des pneus
EBD

ESP

Ecran multifonction couleur
Ecran tactile
Essuie-glace arriere

Feux de jour

Feux de jour a LED
Filtre a Pollen

Fixations Isofix aux places
arrieres
Follow me home

Jantes Alu
Kit mains-libres Bluetooth

Limiteur de vitesse
Lunette AR dégivrante

Ordinateur de bord

Ouverture des vitres
séquentielle

Phares halogenes
Porte-gobelets arriere
Porte-gobelets avant

Prise 12V
Prise USB
Prise auxiliaire de connexion

audio
Prise iPod

Préparation Isofix

Radio
Radio CD MP3

Régulateur de vitesse
Rétroviseurs électriques

Siege conducteur réglable en
hauteur

Siege passager réglable en
hauteur

Systeme facilitant I'acces aux
places AR
Tablette cache bagages

Température extérieure
Toit panoramique en verre
Verrouillage centralisé a
distance

Vitres avant électriques

Vitres teintées
Volant cuir

Volant multifonction

Volant réglable en profondeur et
hauteur


https://daniel-nouvel.com/
https://daniel-nouvel.com/les-vehicules/details/1-4-twinport-87ch-glam-v384

Garantie constructeur

Garantie 3 mois // Possibilité garantie 12 / 24 mois

Emission de CO?2
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de 121 a 140 g/kmC

de 141 a 160 g/kmD
de 161 a 200 g/kmE
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